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BAULEITPLAN

Bebauungsplan "Riedhof",
Verbandsgemeinde Saarburg,
Ortsgemeinde Mannebach

Teil A: Planzeichnung
Stand: 15. Apr. 2016, M: 1/500
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Grenze Geltungsbereich

Planzeichenerklärung zu den Festsetzungen gem. §9 Abs.1 u. 5 BauGB

MD, Dorfgebiet

Art der baulichen Nutzung

Sonstige Planzeichen

Baugrenze

Grünflächen

Nutzungsschablone
Art der

baulichen
Nutzung

Zahl der
Vollgeschosse

Bauweise
 

Grundflächenzahl (GRZ)

max. Höhe der baulichen Anlagen (FH)

Zahl der Vollgeschosse, als Höchstmaß

Maß der baulichen Nutzung

Bauweise, Baugrenze

abweichende Bauweise

0,6

9,0

II

a

private Grünflächen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

maximale Anzahl der WohneinheitenI

max. Anzahl
Wohneinheiten

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen
und Gemeinschaftsanlagen (Stellplätze)

EinzelhäuserE

Höhe der
baulichen
Anlagen

Erhalt Sträucher

Erhalt Bäume

zulässige Dachformen (Sattel- , Walm-
und Krüppelwalmdach)

SD, WD,
KWD

zulässige Dachneigungen15 - 45o

Dachform
 

Dachneigung

MD3 - 6 I

a
 

-

SD, WD, KWD 15 - 45o

MD1 - 2 II

E
 

I

SD, WD, KWD 15 - 45o

Anpflanzung Sträucher

0,6 max. FH 9,0m

0,6 max. FH 9,0m

GRZ
 

St

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Gewässern
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